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Servicios de Datos de un Operador Movil

e Servicios 2G (GSM):
e Acceso a Internet/Intranet a 9.6K

e SMS

e Servicios 2G+: Se introduce el concepto cliente-servidor con el
modelo WAP (basado en CSD).

e Servicios 2.5G con GPRS:
e Acceso a Internet/Intranet

e Servicios basados en WAP
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Servicios de Datos de un Operador Movil

e|a Internet del futuro llegara a traves de Internet Movil

El 3GPP apoya la nueva version de IP para el disefio de una
arquitectura robusta y duradera.
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Servicios de Datos de un Operador Movil

e Qué sucedera en UMTS?

¢Que Release?
eRelease 99: Se cerr0? en Madrid 03/00. Se plantea como
evolucion de GSM/GPRS.

Reld y Rel5 nacen de la dificultad de cumplir con el workplan
de la Release00.

e Rel5 aporta un esfuerzo de estandarizacion desde el punto de
vista de la arquitectura de servicios.
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Release 4/5 de UMTS - subsistema IP Multimedia-
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Release 4/5 de UMTS - subsistema IP Multimedia-

= Servicios Multimedia en tiempo real sobre paquetes:
e VolIP, VideoConference, Streaming audio-video, etc.

«El desarrollo de nuevas aplicaciones se ve obstaculizado por el
direccionamiento privado.

Enla TS 23.821 (3GPP):

- IP transport between network elements of the IP Connectivity services (between RNC, SGSN and GGSN) and IP
transport for the CS Domain.

- Both Ipv4 / Ipv6 are already options within R99 for IP connectivity. No change moving to R0O0O
- IP Multimedia CN subsystem elements (UE to CSCF and the other elements e.g. MRF):

- The architecture shall make optimum use of Ipv6.

- The ROO IM CN subsystem shall exclusively support Ipvé6.
- The ROO UE shall exclusively support Ipv6 for the connection to ROO IM services.
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¢Qué supone IPv6 para un Operador Movil?

® Explosion de los servicios de usuario:

e El nimero de direcciones IPv6 disponibles, permite al operador ofrecer
1 0 mas direcciones publicas por usuario.

® Mejora las caracteristicas de IPv4:

= Autoconfigurable = plug&play
e Seguridad = m-commerce
= Calidad de Servicio = jdespegue de la conmutacion de paquetes!

Gerencia de Servicios UMTS 75161‘57755’{2

Fecha 31 de enero de 2001

Moviles




¢Qué supone IPv6 para un Operador Movil?

® Facilita el despliegue de nuevos servicios en 3G (dominio PS):

= Localizacion + PUSH = p.ej. Publicidad, servicios de tribu, etc.
« Notificaciones/Avisos = e-mail

e Chequeo de dispositivos: telemetria, control remoto, etc.

< Roaming internacional

¢Por que?

® |Pv6 permitiria identificar a un usuario por su direccion IP (no hay
escasez!).
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¢Qué supone IPv6 para un Operador Movil?

Servicio de tribu:

»1.Pepe:;Dbénde esta Juan?

=2 Juan: Acepta peticion de Pepe(push)

«3.Pepe: Representacion geografica
de Juan
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¢Qué supone IPv6 para un Operador Movil?

Gestion = Disponer de un pool suficiente de direcciones
supone:

eAdministrar con agilidad las direcciones IP para la
configuracion/administracion de los Nodos.

Ofrecer mas de una direccion IP publica a un mismo usuario

Application

Eg. IP, Eg. IP,
PPP, PPP,
OSP OSP

Relay Relay

PDCP PDCP GTP-U GTP-U | GTP-U GTP-U

RLC RLC UDP/IP UDP/IP | UDP/IP UDP/IP

MAC MAC AAL5 AAL5 L2 L2

L1 L1 ATM ATM L1 L1
Gn Gi

MS UTRAN 3G-SGSN 3G-GGSN
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Conclusiones

e[ a nueva Internet nacera con la Internet Movil (integracion de
la conmutacion de paquetes en redes moviles)

e 0s operadores moviles van a necesitar disponer de un
numero suficiente de direcciones publicas

e El crecimiento de los servicios en Internet dependera del salto
a IPvo

e La disponibilidad de direcciones IP publicas permitira
arquitectura de servicios menos complejas
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